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Документация по эксплуатации программного обеспечения 

 демоверсии  
Многоцелевой платформы имитационного моделирования и прототипирования  

системного уровня 
 

1. Общие положения 

 Программное обеспечение Многоцелевой платформы имитационного моделирования и 

прототипирования  системного уровня базируется на концепции моделирования по 

событиям. 

Базовым элементом в системе моделирования является Узел, обладающий множеством 

сетевых интерфейсов. 

 Вызов любой функции с любыми аргументами может быть запланирован в рамках 

глобального времени модели, за счет этого реализация конечных автоматов существенно 

упрощается. 

 

2. Описание функциональных модулей демоверсии 

 Функциональные модули демоверсии платформы, применяемые в технологических 

процессах моделирования и прототипирования: 

 

2.1. Модуль создания и конфигурации узлов: 

 Назначение: позволяет оператору создавать и настраивать узлы сети, 

определяя их параметры и характеристики. 

2.2. Модуль параметризации интерфейсов: 

 Назначение: позволяет настраивать характеристики сетевых интерфейсов 

на узлах, включая типы и параметры интерфейсов. 

2.3. Модуль абстракции физического уровня: 

 Назначение: обеспечивает абстракцию физического уровня сети и 

моделирование физических процессов передачи данных. 

2.4. Модуль параметризации генератора трафика: 

 Назначение: позволяет настраивать параметры генерации трафика, включая 

объем, типы данных и распределения. 
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2.5. Модуль конфигурации моделей мобильности: 

 Назначение: позволяет настраивать модели мобильности узлов, определяя 

их движение и поведение в сети. 

2.6. Модуль конфигурации диаграммы направленности антенн: 

 Назначение: позволяет определять характеристики и ориентацию антенн 

для моделирования направленности сигналов. 

2.7. Модуль сбора статистики: 

 Назначение: осуществляет сбор статистических данных о производительности сети в 

ходе моделирования. 
 

Пример моделирования с использованием демоверсии платформы  

 Для примера демонстрационного сценария в нашей демоверсии платформы мы 

рассмотрим развертывание нескольких сот базовых станций LTE. Каждая сота будет 

содержать несколько статичных пользовательских устройств. В процессе моделирования 

будет осуществляться обмен пакетами данных между пользователями и базовыми 

станциями, к которым они подключены. 

 Запуск сценария: 

 Шаг 1. Установка 

1) Скачайте Dockerfile и Архив с ПО с сайта по ссылке 

https://ubitel.ru/services/ubisim/model/arhiv-po/ 

2) Переместите скачанный Dockerfile и Архив в отдельную директорию 

3) Откройте терминал в созданной директории, например с помощью контекстного 

меню или любого другого способа 

4) Выполните команду и дождитесь ее выполнения:  

 

docker import simulator-docker.tar simulator 

 

5) Скачайте архив с конфигурационными файлами и скриптом run.sh с сайта по 

ссылке: https://ubitel.ru/services/ubisim/model/arhiv-po/  

6) Распакуйте архив в директорию с Dockerfile и simulator-docker.tar. 

7) Для проверки корректности запуска выполните run.sh и убедитесь в отсутствии 

ошибок. При необходимости дайте права на выполнение скрипту с помощью 

команды: 

chmod +x run.sh 
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Шаг 2. Работа с платформой 

1) Откройте файл conf/configs.py в любой IDE или редакторе кода. Данный файл 

содержит классы с общими параметрами для моделирования. 

2) Класс Args содержит общие параметры моделирования, с их описанием вы можете 

ознакомиться в полях help каждой переменной.  

3) Класс UrbanMacro содержит специфичные параметры для сценария UrbanMacro. 

4) Измените некоторые параметры или отставьте параметры по умолчанию 

5) Откройте файл conf/scenario.py в любой IDE или редакторе кода. Данный файл 

содержит код, где создания узлов, интерфейсов узлов и генераторов трафика, в 

данном случае типа трафика – constant bitrate. 

6) Функции make_BS_node и make_UE_node отвечают за инициализацию и установку 

параметров узлов базовой станции и пользователей из файла configs.py 

7) Скрипт run.sh запускает моделирование с выбранными параметрами. После 

окончания моделирования в терминале отобразится статистика по проведенному 

моделированию. Пример сообщения в терминале представлен на скриншоте:  
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